
VUOTO SERVICE - SERIE EVF
Componenti KF

La gamma di componenti, flange e raccordi KF sono prodotti di altissima qualità in acciaio inox
AISI 316L. Le flange KF utilizzano un morsetto in alluminio con un singolo serraggio che
permette facili e frequenti smontaggi e rimontaggi senza utensili particolari.
La tenuta è assicurata da una uniforme pressione del morsetto sul 15° della superficie della
flangia. La superficie della flangia di accoppiamento comprime un 'O'-ring tenuto sul posto da
un anello metallico) che crea una tenuta che può essere utilizzata in tutte le applicazioni di
vuoto fino a 10-7 mbar e fino a temperature di 200°C.

Materiali pregiati quali alluminio e rame possono essere utilizzati quando le temperature in
esercizio sono molto elevate oppure quando è richiesto un elevato isolamento elettrico, o
ancora quando sono in gioco sostanze corrosive

Tutti I componenti sono pallinati sia internamente che esternamente a meno chè altrimenti
specificato. La superficie di tenuta è sempre pulita e rasata meccanicamente.
Inoltre, tutti I componenti sono sottoposti a test specifici di tenuta prima di essere immessi sul
mercato.
Se nel presente catalogo non trovate il componente che vi è necessario, cortesemente
comunicatecelo in modo tale che possiamo prevedere nel breve futuro alla sua realizzazione.
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Componenti KF
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FLANGE CIECHE KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C D

21182C 10/16 30 6 17,2 2,5

21183C 20/25 40 6 26,2 2,5

21184C 32/40 55 6 41,2 2,5

21185C 50 75 6 52,2 2,5

FLANGE A SALDARE KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C D E

21901C 16 30 4,3 17,2 3,3 20,0

21902C 25 40 4,6 26,2 3,5 28,0

21903C 40 55 4,4 41,2 3,5 44,5

21904C 50 75 5,4 52,2 4,4 57,0

TAPPI IN PLASTICA PER PROTEZIONE FLANGE KF

Codice DN N. pezzi

21182C 10/16 10

21183C 20/25 10

21184C 32/40 10

21185C 50 10

TRONCHETTI KF IN ACCIAIO INOX Codice DN A B C

21905C 10 30 20 20

21906C 16 30 30 20

21907C 16 30 40 20

21217C 16 30 70 20

21213C 25 40 20 28

21908C 25 40 30 28

21909C 25 40 40 28

21218C 25 40 70 28

21214C 40 50 20 44,5

21910C 40 50 30 44,5

21911C 40 50 40 44,5

21219C 40 50 70 44,5

21215C 50 75 20 57

21912C 50 75 30 57

21913C 50 75 40 57

21220C 50 75 70 57
Lunghezze e diametri speciali a richiesta
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Componenti KF

special lengths on request
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TUBI DI CONNESSIONE KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C

21277C 16 30 80 20

21278C 25 40 100 28

21279C 40 55 130 44,5

21280C 50 75 140 57

ADATTATORI / RIDUZIONI KF IN ACCIAO INOX

Codice DN A B C D

21915C 16/10 30 30 28 14

21916C 25/10 40 30 28 14

21917C 40/10 55 30 28 14

21281C 25/16 40 30 28 20

21283C 40/25 55 40 28 28

21918C 50/25 75 40 28 28

ADATTATORI / RIDUZIONI DA KF A ISO IN ACCIAO
INOX

Codice DN A B C D

22901C ISO63/KF25 95 40 50 28

22173C ISO63/KF40 95 55 50 44,5

22902C ISO80/KF40 110 55 118 44,5

22175C ISO100/KF40 130 55 50 44,5

22174C ISO63/KF50 95 75 50 57

22903C ISO80/KF50 110 75 118 57

22904C ISO100/KF50 130 75 50 57

ADATTATORI / RIDUZIONI DA KF A CF IN ACCIAO
INOX

Codice DN A B C D

23901C CF16/KF10 34 30 36 14

23251C CF16/KF16 34 30 36 20

23902C CF35/KF10 70 30 36 14

23903C CF35/KF16 70 30 36 20

23904C CF35/KF25 70 40 50 28

23256C CF35/KF40 70 55 50 44,5

23905C CF63/KF25 114 40 50 28

23259C CF63/KF40 114 55 50 45

23906C CF63/KF50 114 75 50 57

23907C CF100/KF25 152 40 50 28

23262C CF100/KF40 152 55 50 44,5

23908C CF100/KF50 152 75 50 57

23909C CF160/KF25 203 40 70 28

23910C CF160/KF40 203 55 70 44,5

23911C CF160/KF50 203 75 70 57
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Componenti KF
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CURVE KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C

21287C 16 30 40 20

21288C 25 40 50 28

21289C 40 55 65 45

21290C 50 75 70 57

GOMITI A 45° IN ACCIAO INOX

Codice DN A B C

21307C 16 30 23,2 20

21308C 25 40 28,5 28

21309C 40 55 42,7 45

21919C 50 75 50,6 57

CONNETTORI A “T” KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C D

21292C 16 30 80 40 20

21293C 25 40 100 50 28

21294C 40 55 130 65 45

21295C 50 75 140 70 57

CONNETTORI A “T” AVENTI DIAMETRI DIVERSI IN
ACCIAIO INOX

Codice DN A B C D E

21920C 25/10 40 30 50 40 28

21316C 25/16 40 30 50 40 28

21317C 40/16 55 30 65 40 45

21318C 40/25 55 40 65 50 45

21319C 50/16 75 30 70 50 57

21320C 50/25 75 40 70 65 57

21321C 50/40 75 55 70 65 57

INCROCI KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C

21297C 16 30 80 20

21298C 25 40 100 28

21299C 40 55 130 45

21300C 50 75 140 57
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Componenti KF

Disponibili anche in alter grandezze
A richiesta con trattamento di ricottura
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INCROCI KF AVENTI DIVERSI DIAMETRI IN ACCIAIO
INOX

Codice DN A B C D E

21921C 25/10 40 30 70 70 28

21301C 25/16 40 30 100 80 28

21302C 40/16 55 30 130 80 45

21922C 40/25 55 40 130 100 45

21923C 50/25 55 40 140 100 57

21924C 50/40 75 55 140 130 57

INCROCI A 6 VIE KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B C

21925C 16 30 80 20

21926C 25 40 100 28

21927C 40 55 130 45

21928C 50 75 140 57

TUBI FLESSIBILI KF IN ACCIAIO INOX

Codice
(standard)

Codice
(ricotto)

DN A B

21335C 21945C 16 30 250

21336C 21946C 16 30 500

21337C 21947C 16 30 750

21338C 21948C 16 30 1000

21339C 21949C 25 40 250

21340C 21950C 25 40 500

21341C 21951C 25 40 750

21342C 21952C 25 40 1000

21343C 21953C 40 55 250

21344C 21954C 40 55 500

21345C 21955C 40 55 750

21346C 21956C 40 55 1000

21347C 21957C 50 75 250

21348C 21958C 50 75 500

21349C 21959C 50 75 750

21350C 21960C 50 75 1000
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Componenti KF

Temperatura da -10°C a 200°C
Pressione da 10-7mbar a 10 bar

Temperatura da -10°C a 200°C
Pressione da 10-7mbar a 1 bar

Temperatura da -10°C a 200°C
Pressione da 10-7mbar a 1 bar
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TUBO FLESSIBILE A TRECCIA KF IN ACCIAIO INOX

Codice DN A B

21929C 25 40 135

21930C 25 40 250

21931C 25 40 500

21932C 25 40 1000

21933C 40 55 135

21934C 40 55 250

21935C 40 55 500

21936C 40 55 1000

21937C 50 75 135

21938C 50 75 250

21939C 50 75 500

21940C 50 75 1000

MORSETTO KF IN ALLUMINIO

Codice DN A B C

21001C 10/16 62 45 16

21002C 20/25 72 55 16

21003C 32/40 90 70 17

21004C 50 113 95 20

ANELLO DI CENTRAGGIO KF IN ACCIAIO INOX CON O-RING IN VITON

Codice DN A B C D

21065C 10 10 12 8 3,9

21066C 16 16 17 8 3,9

21068C 25 25 26 8 3,9

21070C 40 40 41 8 3,9

21071C 50 50 52 8 3,9

ANELLO DI CENTRAGGIO KF IN ALLUMINIO CON O-RING IN VITON

Codice DN A B C D

21961C 10 10 12 8 3,9

21059C 16 16 17 8 3,9

21061C 25 25 26 8 3,9

21063C 40 40 41 8 3,9

21064C 50 50 52 8 3,9
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Componenti KF

Temperatura da -10°C a 200°C
Pressione da 10-7mbar a 10 bar

Temperatura da -10°C a 200°C
Pressione da 10-7mbar a 10 bar
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ANELLI DI CENTRAGGIO BLOCCATI KF CON O-RING
IN VITON

Codice DN A B C

21941C 16 16 31,5 8

21942C 25 25 41,5 8

21943C 40 40 56,5 8

21944C 50 50 77,5 8

ANELLI DI CENTRAGGIO KF RIDUTTIVI CON O-RING
IN VITON

Codice DN A B C D E

21078C 10/16 10 12 17 8 3,9

21079C 20/25 20 22 26 8 3,9

21080C 32/40 32 34 41 8 3,9
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