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EUROIL V 100 
APPLICAZIONI 

Euroil V 100 è un olio “food grade” ad elevate prestazioni specifico per pompe del vuoto a 

palette, a vite e a pistoni, utilizzato anche in presenza di gas aggressivi; sviluppato 

espressamente per andare incontro ai requisiti stringenti dell’industria alimentare, farmaceutica 

e cosmetica. Supera anche la specifica DIN 51506 -VDL e quindi può essere utilizzato in tutti i tipi 

di compressori ad aria che lavorano fino ai 220°C. 

Euroil V 100 è un lubrificante completamente sintetico con additivi antiusura, anticorrosivi e 

antiossidanti. 

Euroil V 100 è registrato NSF -  H1. 

 

VANTAGGI CLIENTE 

- Garantisce intervalli prolungati di lubrificazione grazie all’ottima stabilità termo 

ossidativa. 

- Eccellente resistente al taglio. 

- Mantiene i componenti lubrificati in perfetta efficienza grazie all’additivo antiusura. 

- Specifico per applicazioni operanti in un ampio intervallo di temperatura grazie 

all’elevato indice di viscosità e all’ottimo comportamento a freddo.  

- Soddisfa l’esigenza di prevenzione dei rischi previsti dal sistema HACCP (Hazard 

Analysis end Critical Control Point) grazie alla registrazione NSF H1 (contatto 

accidentale con sostanze alimentari). 

- Assicura una lunga durata di esercizio dei componenti lubrificati grazie alle elevate 

proprietà antiruggine e anticorrosive. 

- Ha un aspetto incolore, inodore e insipido. 

 

SPECIFICHE 

NSF H-1  

DIN 51506 - VDL 

ISO 6743/3 DVD 

AFNOR E 60200 CB-HV 

DIN 51534 – FZG>10 
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CARATTERISTICHE 

PROPRIETA´ METODO TIPICO 

Registro NSF nº 165979 - - 

ISO VG - 100 

Densità a 15ºC ASTM D-1298 0,841 

Viscosità a 40ºC, cSt ASTM D-445 100 

Viscosità a 100ºC, cSt ASTM D-445 12,20 

Indice di viscosità - 110 

Infiammabilità, ºC ASTM D-92 260 

Punto di scorrimento, ºC ASTM D-97 <-30 

Prova a quattro sfere: 
- Carico di saldatura, kg 
- Diametro di usura, mm 

 
ASTM D-2783 
ASTM D-2266 

 
200 
0,35 

Demulsività  54ºC (15m) - 40/40/0 

 


